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Description
Le produit contient un mélange de tensio-actifs non ioniques qui diminuent la tension 
superficielle de l’eau de rinçage. Le film d’eau ainsi formé permet de réduire le temps 
de séchage et d’éviter les traces dues à des gouttelettes. Ce mélange spécial prévient 
également la formation de mousse dans la machine.

Bénéfices
• Permet un séchage rapide

• Donne des résultats sans tache ni trace

• Sa formule concentrée accroît les économies à l’usage

• Action peu moussante pour une meilleure efficacité

Mode d’emploi
Suma Select A7 Pur-Eco est injecté automatiquement dans l’eau de rinçage des 
machines à laver la vaisselle à une concentration de 0.1 à 0.3 ml/L à une température 
de 70 - 85°C avec le système de dosage automatique Diversey Care ou les systèmes de 
dosage intégrés à certaines machines.

Données techniques
Aspect : liquide limpide bleu

Densité relative (20°C) : 1.01

Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production normale et ne doivent pas être 
considérées comme des spécifications.

Précautions de manipulation et de stockage :
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et 
d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité. 
Conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Uniquement pour usage professionnel.

Compatibilité du produit
Suivant nos instructions d’utilisation, Suma Select A7 Pur-Eco est adapté à tous les 
matériaux généralement recontrés en cuisine.

Cependant, ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux alcalins comme le cuivre, 
le laiton, l’aluminium ou le caoutchouc.

Conditionnements disponibles
2 x 5 L   7516652

10 L SafePack  7516556

Suma® Select A7 Pur-Eco
Liquide de rinçage neutre concentré
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