
 

 
 

  
LUNOSEPT CONCENTRATE 

Produit de blanchiment chloré concentré 
 

 
Application 
•  Utilisation en blanchiment et détachage de 

taches fixées.  
• Utilisable sur coton et poly-coton. 
• A utiliser en eau douce à moyennement 

dure. 
• Dosage automatique 

 
Propriétés 
•  Liquide de blanchiment chloré  à utiliser à 

une température comprise entre 20 et 40°C 
• Haute performance de détachage sur les 

taches rebelles.  
• Confère au linge traité une propreté 

hygiénique parfaite 
 
Utilisation 
Recommandation de dosage ml/kg linge sec: 
 
5 – 10 ml/kg, en fonction du degré de salissure. 
 

• Ne pas user à un  pH inférieur à  9.5 sous 
peine de dégât important sur le linge 

• Ne pas traiter les taches de chlorhexidine 
sous peine de d’apparition de taches 
brunâtres. 

• Neutraliser les  traces de chlore avec 
Neutrasour. 

• Ne pas mélanger avec d’autres produits de 
blanchiment 

 
 
Composition directive CE 
. > 30 %   agent de blanchiment chloré 
 
 
 
 
 

Propriétés Physico-chimiques 
  
Densité: ca. 1.22 g/ml 
pH valeur (1 %): ca. 10.8 
 
 
Environnement 
• Sans phosphate 
• Risque de formation de substances AOX en 

cas de contact avec des composants 
organiques.  

•  
 
Sécurité transport 
Corrosif.  UN   1791 
 
Conforme aux directives sur l’emballage et 
l’identification sécuritaire des matières 
dangereuses. Voir fiche de donnée de sécurité 
 
Stockage 
Utiliser à une température > 5°C.   
Stocker à une température comprise entre 0°C 
et 30°C 
Conditionnement 
Bidon  25 kg 
Fût  250 kg 
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